Datenblatt (data sheet)
DSR 5000

Richtantenne fir ISM-Band 2,4/5,8 GHz / C-Band / S-Band / 5G-Midband
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FUNKBAU

Antennen + Zubehor

Bestellnummer (Order No.): 5146000
Stand (Updated): 08/2026

(Directional antennafor ISM Band 2,4/5,8 GHz / C Band / S Band / 5G Midband)

Horizontaldiagramm (horizontal diagram)
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VSWR typisch (typical)
Trel SWR 1U/ ReflU Calint ®1

511 M1 2100000 GHZ 1.9822 U
| M2 4.700000 GHZ  3.2076 U
10 FM3 3416.000 GHy 2.7744 U
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Chl Base Freq Start 1,8 GHzPwr 0 dBm Stop 5 GHz

Gewinnverlauf (characteristic of gain)
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Frequenzbereich (Frequency range):

ISM-Band 2,4/5,8 GHz / C-Band / S-Band / 5G-Midband

Frequenz (Freguency): 2,2-48GHz
Gewinn (Gain): » 13 dBi
VSWR: £22
Impedanz (Impedance): 50 W
Polarisation: vertikal (Vertical)
Max. Belastbarkeit (Power max.): 10w

Anschluss (Connection):

SMA (m) mit (with) 200 mm RG 316/U

Abmessungen (Dimensions):

L 365 mm / @ 80 mm [ohne Schelle/Anschluss (without clamp/connection)]

Gewicht (Weight): » 1,03kg
Befestigung (Fastening): Mastschelle mit Spannband (Mast clamp with strap)
Material: Kupfer, Aluminium, Kunststoffe, Edelstahl A2, Epoxidharz

Copper, Aluminium, Plastic, Stainless steel, Epoxy resin
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