
Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

Vertikaldiagramm 
(Vertikal pattern) 

Horizontaldiagramm 
(Horizontal pattern) 

F U N

Antennen Zubehör

B A U

    Mgni an rn tee rH

F U N BF U N B A U F U N B A U F U N B A U F U N B A U

00

-1

-2

-3

-4

-6

-9

030

060

0
90

0120

0
150

0180

0210

0270

0300

0330

0
240

00

-1

-2

-3

-4

-6

-9

030

060

090

0120

0150

0180

0210

0270

0300

0330

0240

Rückflussdämpfung (Return Loss)

Abmessungen in mm 
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Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
USt-IdNr.: DE259362635
WEEE-Reg.-Nr.: DE 44769709
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Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
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(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)
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**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
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Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

Vertikaldiagramm 
(Vertikal pattern) 

Horizontaldiagramm 
(Horizontal pattern) 

F U N

Antennen Zubehör

B A U

    Mgni an rn tee rH

F U N BF U N B A U F U N B A U F U N B A U F U N B A U

00

-1

-2

-3

-4

-6

-9

030

060

0
90

0120

0
150

0180

0210

0270

0300

0330

0
240

00

-1

-2

-3

-4

-6

-9

030

060

090

0120

0150

0180

0210

0270

0300

0330

0240

Rückflussdämpfung (Return Loss)

Abmessungen in mm 
(Dimensions in mm)

Henning Marter FUNKBAU

Professor-Hermann-Klare-Straße 6 

07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120

Fax: +49(0)3672/478-125

E-Mail: info@funkbau.de

Internet: http://www.funkbau.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
USt-IdNr.: DE259362635
WEEE-Reg.-Nr.: DE 44769709

Ch1  Base Freq Start  174 MHz´wr   0 dBm                 Stop  230 MHz

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

S22 M1  174.00000 MHz  -8.2503 dB
M2  230.00000 MHz  -8.0783 dB

12/14/2020 5:23 PM

Trc1 dB Mag  5 dB /  Ref 0 dB     Cal                                    
dB Mag  5 dB /  Ref 0 dB     Invisible                     1Mem2[Trc1] S22

S22

M1 M2

≈ 
3

3
0

≈ 4
65

≈ 
6

6
0

Ø 40

Montagekreis Ø 65

Mounting cycle Ø 65

Adapter-Flanschrohr
optional auf Anfrage 

Ø 80

Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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Datenblatt Data sheet)

Bestellnummer (Order No.): 4926325
Groundplane-Antenne für DAB (Ground-plane antenna for DAB) Stand (Updated): 07/2021
GP DAB F

Frequenzbereich (Frequency range): 174 MHz-230 MHz

Impedanz (Impedance): 50 Ω
Polarisation (Polarisation): vertikal (Vertical)                                                   

Gewinn (Gain)*: 2 dBi

Maximale Belastbarkeit (Max. power): 250 W

Windlast (Wind load) bei (at) 160 km/h: 42 N

Gewicht ca. (Weight approximately): ≈ 1,5 kg

Höhe/Durchmesser (Height/Diameter): ≈ 660 mm/660 mm 

Anschluss (Connector): N-Kuppler (N female)

Montage ( Mounting)**: 3-Loch-Montagekreis Ø 65 mm, minimaler Innen-Ø des Anschlussrohrs Ø 35 mm        
3 holey mounting pitch circle Ø 65 mm, minimal inner diameter of connecting pipe Ø 35 mm

Material: Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff,                    
Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium                             

(Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast                   
clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)

Blitzschutz (Lightning protection): Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth)                
(DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) abweichender Montagekreis auf Anfrage (Divergent mounting pitch circle on demand)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)
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bei 920 mm Strahlerlänge
≈ 1000 mm Ø


